
*głębokość zewnętrzna nie uwzględnia zamka oraz zawiasów.

Najwyższa, dwugodzinna klasa odporności 

ogniowej 120 Paper zgodnie z NT Fire 017, 
gwarantująca pełne bezpieczeństwo 

dokumentacji papierowej, przez co najmniej 
120 minut przebywania w ekstremalnych 
warunkach pożarowych - 1049°C.  

Konstrukcja: dwupłaszczowa, grubość ścian: 

80 mm, solidny mechanizm ryglowy 
blokujący drzwi sejfu na wszystkich 
krawędziach 

7 modeli 

6-cyfrowy zamek elektroniczny z 
wyświetlaczem i możliwością 

zaprogramowania dwóch kodów 
użytkownika. 

Półki o regulowanej wysokości montażu w 
standardzie 

Przystosowany do zakotwienia do podłogi 

Kolor – jasnoszary 

 Model 
 Office 

Wymiary (mm) 
Masa 
(kg) 

Poj. 
 (l) 

Wypos
ażenie 

Ilość 
Segregat. 

 A4 
Zewnętrzne Wewnętrzne 

Wys. Szer. Gł. Wys. Szer. Gł. 

115 792 580 507 638 427 346 185 94 2 półki 5-9 

125 992 585 507 833 426 346 200 123 3 półki 10 

225 1170 642 630 1012 483 463 285 226 3 półki 12-16 

300 1282 737 630 1123 578 463 340 301 3 półki 21 

385 1597 737 630 1438 578 463 380 385 4 półki 28 

450 1597 832 630 1438 673 463 410 447 4 półki 32 

785 1695 1206 654 1536 1047 487 670 783 4 półki 59 


